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CATEGORÍAS:

Lámparas
antiexplosivas LED

CERTIFICACIONES

EMLB EX

LÁMPARA ANTIEXPLOSIVA EMLB EX
La lámpara industrial EMLB Ex se utiliza principalmente para la iluminación en grandes salas, las marquesinas,
salas industriales, de producción y los espacios de almacenamiento para las zonas 2, 22, 21 con la posibilidad
de gran cantidad de polvo, humedad, salpicaduras de agua, altas y bajas temperaturas en el entorno laboral,
incluyendo: líneas tecnológicas de la industria química y petrolera petroquímica, gas, energía, minería, madera,
metalúrgica, papel, procesamiento de materiales a granel mineros, de la construcción o alimentos.

Características técnicas

  Tensión nominal    90-305VAC, 127-431 VDC, 50-60(0)Hz  
  Clase de protección    I  
  Grado de protección    IP 66  

   Temperatura ambiente permitida     -35°C do +55°C (depende de la versión)  
  Fuente de luz    diodos LED (4000K otros como opción)  
  Durabilidad    > 50000 h  

 
   Código de pedido     Flujo luminoso de la lámpara    Potencia  

  EMLB Ex/10    1300 lm    10W  
  EMLB Ex/25    3500 lm    25W  
  EMLB Ex/50    6500 lm    50W  
  EMLB Ex/65    8500 lm    65W  
  EMLB Ex/80    9500 lm    65W  

 

Estructura y funcionamiento

   cuerpo hecho de aluminio protegido superficial del ambiente corrosivo   
   cubierta mate de policarbonato PC estabilizado para UV   
   fuente  de  alimentación  de  amplio  rango  de  tensión,  adecuado  para  entornos  industriales

(opcionalmente que colabora con DALI)   
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CATEGORÍAS:

Lámparas
antiexplosivas con

fuentes de luz
tradicional

CERTIFICACIONES

Wodniak Ex
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CATEGORÍAS:

Lámparas industriales
LED

CERTIFICACIONES

Turrim

LÁMPARA TURRIM
El proyector TURRIM es una alternativa a los proyectores de alta potencia tradicionales, por ejemplo, 1000W
para ahorrar el energía. TURRIM está destinado principalmente a la iluminación de áreas de gran tamaño,
especialmente  almacenes  de  materias  primas,  áreas  protegidas,  instalaciones  externas,  transportadores,
talleres y campos.

Características técnicas

  Tensión nominal    90-305V AC ( otros a petición)    
    Clase de protección      I  
    Grado de protección      IP65  
    Temperatura ambiente

permitida      desde -30°C hasta +40°C ( otros a petición)    

  Fuente de luz    diodos LED  
  Durabilidad    >50000 h  

  Código del producto    TURI/100    TURI/200    TURI/300    TURI/600  
  Potencia    100 W    200 W    300 W    600 W  

  Flujo luminoso    10700 lm    21400 lm    32000 lm    64000 lm  
 

Versión del día: 2019-01-23
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CATEGORÍAS:

Lámparas industriales
LED

CERTIFICACIONES

POH.SUW

LÁMPARA POH-SUW
Lámpara diseñada principalmente para grúas. No obtante, su construcción permite a toda la variedad de
aplicaciones.

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Lámparas industriales
LED

CERTIFICACIONES

EMLB

LÁMPARA INDUSTRIAL EMLB
La lámpara industrial EMLB se utiliza principalmente para la iluminación en grandes salas, las marquesinas,
salas industriales, de producción y los espacios de almacenamiento con la posibilidad de gran cantidad de
polvo, humedad, salpicaduras de agua, altas y bajas temperaturas en el entorno laboral, incluyendo: líneas
tecnológicas de la industria química y petrolera petroquímica, gas, energía, minería, madera, metalúrgica,
papel, procesamiento de materiales a granel mineros, de la construcción o alimentos.

Características técnicas

  Tensión nominal    230 V, 50 Hz  
  Clase de protección    I  
  Grado de protección    IP 66/67  

   Temperatura ambiente permitida     -35°C do +55°C (depende de la versión)  
  Fuente de luz    diodos LED (4000K otros como opción)  
  Durabilidad    > 50000 h  

 
   Código de pedido     Flujo luminoso de la lámpara    Potencia  

  EMLB/25    3550 lm    30 W  
  EMLB/50    6000 lm    50 W  
  EMLB/80    9500 lm    80 W  

 

Estructura y funcionamiento

   cuerpo hecho de aluminio protegido superficial del ambiente corrosivo   
   cubierta mate de policarbonato PC   
   fuente de alimentación de amplio rango de tensión, adecuado para entornos industriales   
    sistema LED que utiliza los diodos de los principales fabricantes    

Versión del día: 2019-01-23
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CATEGORÍAS:

COMUNICACIÓN

CERTIFICACIONES

ATI

TELÉFONO INTRÍNSECAMENTE
SEGURO ATI (INDUSTRIA)
Un teléfono intrínsecamente seguro está destinado a la comunicación de voz en un entorno hostil en el que la
fiabilidad, el rendimiento y la seguridad son de suma importancia. Teléfono preparado para trabajar en un
amplio rango de temperatura, resistente a las condiciones climáticas, peligro de explosión, ruido, polvo, alta
humedad o exposición mecánica.
ATEX

 II 2G Ex ia IIB T4 Gb
 II 1D Ex ia IIIC T20070°C Da

Descripción

Las funcionalidades más importantes:
 

Posibilidad de conexión a cualquier central telefónica/servidor con líneas analógicas a través de
barreras intrínsecamente seguras BSI
Funcionamiento sin esfuerzo a una distancia de 10 km
Fácil de encontrar la cámara en condiciones difíciles (parpadeos intensos del LED principal cada 6
segundos y botón de emergencia retroiluminado)
Posibilidad de programar 17 números de marcación rápida en memoria no volátil
Conexión automática al número programado tras descolgar/colgar el auricular (tiempo programable
0-10s.)
Pantalla LCD para una fácil operación y programación de la cámara
Dos botones grandes en la carcasa (incluido uno retroiluminado), que permiten la conexión directa a la
estación del despachador/conductor en modo de alarma y normal
Conexión directa al puesto de Awizo (puesto de telefonista o cualquier otro)
Programación del teléfono (incluidos los números de marcación rápida y los parámetros de la cámara)
sin abrir la carcasa, directamente desde el teclado
Fuerte señal de sonido y señalización LED intensiva de llamadas entrantes
A prueba de polvo e impermeable a IP65
Protegiendo el cable del microchip con una armadura protectora
Teléfono de bajo peso

Características técnicas

 Nombre del parámetro  Valor (unidad) 
La fuente de alimentación máxima 45V

Nivel de llamada mín. 90dB desde una distancia de 1m

Selección
Tono (DTMF),

frecuencia (FSK) - opción
Resistencia de entrada de teléfono 800Ω +/- 25%
Impedancia de entrada del teléfono 600Ω +/- 25%

Respuesta frecuente 300Hz - 3400Hz
Atenuación de referencia para transmitir -4dB - +4dB

Atenuación de referencia para recibir -8dB - +0dB
La intensidad del tono de llamada min. 90dB

Fuerza de aislamiento eléctrico 500V

Versión del día: 2023-08-01
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marcado ATEX
II 2G Ex ia IIB T4 Gb

II 1D Ex ia IIIC T20070°C Da
Rango de temperatura ambiente -40 to +60 °C

Humedad admisible (a 60 ° C) 95%
Grado de protección IP65

Peso aproximadamente 3,5 kg
Dimensiones externas máx. 375x195 (con microteléfono) x 120 mm
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